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55_37020 2700 Wiener Neustadt Tulpengasse 15+17+19

Umsetzungsstand Bestand

Baujahr 2012

Nutzungsprofil Wohngeb&ude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StralRe Tulpengasse 15+17+19 Katastralgemeinde Wiener Neustadt
PLZ, Ort 2700 Wiener Neustadt KG-Nr. 23443
Grundstucksnr. 2782/19 Seehdhe 268,20 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,sk

A++

HWBp ¢ Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt

werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berticksichtigung allfalliger
Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abha
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Verluste des
geb&udetechnischen Systems berticksichtigt, dazu zéhlen insbesondee die Verluste der Warmebereitstellung,
der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er

it der Gebau ie als flachenbezogener

entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines 6sterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

PEBgk CO03¢q,5k f GEE,SK

A++

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abztiglich
allfalliger Endenergieertrage und zuztglich eines dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziiglich

allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der End edarf einschlieRlich der Verluste in allen Vorketten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

€O, Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden aquivalenten Kohlendioxidemissionen

(Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstaltfiir Meteorologie
und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur

Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden (ibliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art: K
Brutto-Grundflache (BGF) 1.043,7 m? Heiztage 211d Artder Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 835,0 m?2  Heizgradtage 3.686 Kd  Solarthermie 0om?
Brutto-Volumen (VB) 3.254,7 m3  Klimaregion N/SO  Photovoltaik 0,0 kwp
Gebaude-Hullflache (A) 1.449,4 m2  Norm-AulRentemperatur -13,1°C  Stromspeicher 0,0 kWh
Kompaktheit A/V 0,45 1/m  Soll-Innentemperatur 22,0°C  WW-WB-System (primar) mit Heizung
charakteristische Lange (Ic) 2,25 m  mittlerer U-Wert 0,27 W/(m2K) ~ WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF 0,0m2 LEK-Wert 19,08 RH-WB-System (primér) Fernwarme
Teil-BF 0,0 m?2 Bauweise mittelschwer  RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-vB 0,0 m3

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB eirc = 29,2 kWh/m2a
Endenergiebedarf EEBr«= 89,7 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee,re = 0,91
Heizwarmebedarf HWB-r« = 29,2 kWh/m2a
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW PEB#esnemrk= 27,1 kWh/m2a

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwéarmebedarf Qb rer, sk = 34 907 kWh/a HWBers« = 33,4 kWh/m2a
Heizwarmebedarf Qn.sk= 34 907 kWh/a HWBs«= 33,4 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Qu= 10 667 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m2a
Heizenergiebedarf Qs sk = 75 649 kWh/a HEBs« = 72,5 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Warmwasser Esawzww = 2,90
Energieaufwandszahl Raumheizung EsawzrH = 1,28
Energieaufwandszahl Heizen Esawzn = 1,66
Haushaltsstrombedarf Quse = 23 772 kWh/a HHSBs« = 22,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qeez s = 99 420 kWh/a EEBsk= 95,3 kWh/m2a
Priméarenergiebedarf Qreask= 171 990 kWh/a PEBs«= 164,8 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar Qeeenem, sc= 49 387 kWh/a PEBn.em.sx= 47,3 kWh/m2a
Priméarenergiebedarf erneuerbar Qregem, sk = 122 603 kWh/a PEBen.sk= 117,5 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen Qcoz sk= 8 258 kg/a CO2s«= 7,9 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 0,90
Photovoltaik-Export Qeve, sc= 0 kWh/a PVesporsk = 0,0 kwWh/m2a
ERSTELLT
Erstellerin DI Mag. Barbara Kirchmayr e.U.
GWR-Zahl Barbara Kirchmayr
Ausstellungsdatum 29.06.2026
Glltigkeitsdatum 29.06.2036 Unterschrift %.H enieurbirofor Bauphysik
DI Mag. Barbara Kirchmayr e.U. .
Geschéftszahl 55_37020 4030 Linz, Am Winklgarten 9 M W Becleoe
Mobil: 0660 / 59 59 583
Die Ei I 1zahlen dieses Energieat dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten

unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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